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このかんたん接続•設定ガイドでは、本機とスピーカーやテレビの接 
続と、ホームシアターを楽しむために必要な設定•設置について説明 
しています。その他の接続•操作について詳しくは、付属の取扱説明 

書をご覧ください。 


(1 》準備する* ¢2)接続する1 

►【3)設定する 


© 準備ずる 



た）接続ずる 






* スピーカースタンドは別売りです。 


H 本体の端子にスピーカーコードをつなぐ 



r カチッ」と音びするまでコネクターを 
巧し込んで < ださい。 


テレビの音青を本機のスピーカーで楽しむには 


お手持ちのテレビに音声出力端子びある場合、テレビの音声を本機の 
スピーカーで 楽しむことびでをます。 

テレビの音声を実際に楽しむ場合は、取扱説明書の r テレビやビデオ 
の音声をすべてのスピーカーで楽しむ」 （32 ページ)をご覽< ださい。 


百 


スピーカーの端子にコードをつなぐ 




カラーチューブびついたスピーカー 
コー ドを必ずスピーカー端テの©側 
につないで<ださい。 


Q 本体とテレビをつなぐ 

テレビ 



回 




与 T 


本体 


Q 電源コードをつなぐ 


马砸^ 


テレビの音青出力端子とつなぐ 

(ステレオ音声コードは別売りです。) 


テレビ 

























































































































































































































































































































































争/个 / んバ 

ENTER 


1/の 


Q 電源を入れる 


1/(1) 電源ボタンを巧し、本機の電源を入れる。テレビの電源を入れて、 
本機の映像び映るよラにテレビの入力を切り換える。 

画面の下部に[クイック設定するには [ ENTER ] を押してくださ 
し、]のメッセージび表示されます。ディスクび入っていない状態 
で ENTER ボタンを押してください。 

ご注意 

• このメッセージび表示されないとさは、クイック設定画面を表おさせ 
て巧って < ださい。詳し < は、取扱説明書の「クイック設定の画面を呼 
び出すには」 （23 ページ)をご覧くださし、。 


Q テレビ画面の縦横比を選ぶ 


画面設定 


スクリーンセー バ ー: 
背景画面： 

4:3出力： 


16:9 

16:9 

4:3レターボックス 
4:3パンスキヤン 


个を使って本機に接続したテレビ画面の縦横比を選び 、 ENTER 
ボタンを巧す。 


16:9 

ワイドテレビまたは、ワイドモードの 
あるテレビとつなぐとさ。 

4:3レターボックス 

4:3画面のテレビとつなぐとき。ワイド 
画像は横長のまま表示し、画面の上下 
は黒く表术します0 

4:3パンスキヤン 

4:3画面のテレビとつなぐとを。ワイド 
画像は映像の左ちを自動的にカットし 
てテレビ画面全体に表示します。 


Q スピーカー 配置を選ぶ 



を使って実際のスピーカーの設置場所と同じスピーカー配置 
のイメージ画面を選び、 ENTER ボタンを巧ず。 

詳し<は、取扱説明書の r スピーカー配置にあわせて最適なヴ 
ラウンド環境を設定する」 （69 ページ)をご覧 < ださい。 


Q 測定マイクをつなぐ 



しっかりと奥まで 
差し込んでください。 


測定マイクを、本体前面の A . CAL MIC 端子に接続ずる。 

ご注意 

• マイクは実隙に試聴する位置で耳と同じ高さになるよラに、市販の台や王脚を使って固定してくだ 
さい。 

• 各スピーカーの前面びマイクに向くよラにして、スピーカーとマイクの間に障害物などびないよラ 
にして < ださし、。 

• 測定音!;!外の音び入5ないよラに、静かな環境で測定して<ださい。 


Q 自動音場補正を実行する 


自動音場お正 

測定マイクの接続を確認してください 
測定を開始しますか 


个/んを使って[はし、]を選び、 ENTER ボタンを巧ず。 

[ 自動音場補正]が開始します。 


測定中は大をな測定音が出ます。音量は調整でをません。 
お子様や隣近所への配慮をお願いします。 


ご注意 

• 測定中(約3分間）は測定の巧げにな5ないよラ測定エリア(機器の設置エ 
U ア)のが側に出てください。 


Q クイック設定を終了する 


測定び終了しました 
フ□ントし 

あ0 

フ□ント R : 

ち0 

センター： 

なし 

サブウーファー： 

ち0 

サラウンドし 

なし 

サラウンド R : 

なし 

この測定結までよい場合は測定マイクを巧いて 

「はい J を選択してください 


測定マイクを抜き、卜/">を使って[はし、]を選び、 ENTER ボタンを巧ず。 

クイック設定は完了しました。すべての接続と設定作業は完了です。 

ご注意 

• サブウーファーび接続されていない場合でわ r あり」と表示されます。 

• サブウーファーの測定は行われません。 

• 測定び失敗したときは画面にしたびって[自動音場補正]を再度行ってくだ 
さい。 



設定ずる 


參 • 3— 面を @ 

• 0^ 0 ◎粗倒0 一.？ 

• 0 倒倒禮。 0《巧》 心に. 

◎ ◎◎〇因磯輝〇 巧〕# ◎ 





















































